
Sızdırmaz	şerit
kendinden	yapışkanlı	köpürtülmüş	PUR	conta

	

KDR-BMP	pano	taban	sacların	alt	kısmında	köpürtülmüş	PUR	conta	yapıştırılmıştır.
Bunları	farklı	uygulamalar	için	de	sizlere	sunuyoruz.

PUR	contanın	tek	tarafı	kendinden	yapışkanlı	taşıyıcı	folyo	üzerindedir	ve	2	farklı
genişlikle	temin	edilir.	Uzunluğu	2150	mm.	Contanın	yüksekliği	genişliğe	bağlıdır.
PUR	conta	çok	kolay	sıkıştırılır	ve	oldukça	esnektir.

PUR	contanın	yerleştirilmesi	çok	kolay:	Koruma	folyosunu	çıkart,	yapıştır,	bitti!

Teknik	datalar

Malzeme PU	köpük	

Isı -40	C°	-	80	C°

Özellikler halojensiz,	silikonsuz

Avantajlar

Ürün	tipleri	ve	boyutları

Sızdırmaz	şerit	6×3,5 43347Sipariş	No.
4251269332
784

EAN

1Paket	içi
miktarı

2.150	mmUzunluk
6	mmGenişlik
3,5	mmYükseklik

Çok	kolay	ve	hızlı	yerleştirme■
Köşelerde	sorunsuz■
Çok	iyi	esneklik■



Sızdırmaz	şerit	9×5 43348Sipariş	No.
4251269332
777

EAN

1Paket	içi
miktarı

2.150	mmUzunluk
9	mmGenişlik
5	mmYükseklik

	


