
Keystone	moduly
USB-C,	USB	3,	HDMI,	CAT6	a	příslušenství

	 	 	 	 	

Moduly	Keystone	(USB-C,	USB	3.0,	HDMI,	CAT6)	jsou	také	k	dispozici	samostatně
pro	použití	s	průchodkovými	vložkami.

Specifikace

Třída	hořlavosti UL94-V0,	samozhášivý

Teplota -40	C°	až	100	C°

Vlastnosti bez	silikonu,	bez	halogenu

Typ	montáže Zacvakávací

Výhody

Typy	a	velikosti	výrobků

Keystone	USB	3.0 99204Obj.č.
4251269325
113

EAN

5Bal.

Použitím	vložky	AT-KS	lze	konektory	zavádět	přímo	do	průchodkového
rámečku

■
Nejsou	nutné	samostatné	výřezy	ve	stěně	zařízení■
Kompaktní	rozměry■
Montáž	nacvaknutím■



Keystone	USB-C 99212Obj.č.
4251269335
297

EAN

5Bal.

Keystone	HDMI 99205Obj.č.
4251269325
120

EAN

5Bal.

Keystone	CAT6 99206Obj.č.
4251269325
137

EAN

5Bal.



Protiprachová	krytka	pro	HDMI 99207Obj.č.
EAN

5Bal.

Protiprachová	krytka	pro	RJ-45 99209Obj.č.
EAN

5Bal.

Protiprachová	krytka	pro	USB 99208Obj.č.
EAN

5Bal.



	


