
BPK	Blindplatten,	Kunststoff
für	Schraubmontage	/	IP64	/	UL	Type	12

	 	 	 	 	

Blindplatten	zum	Verschließen	von	Standardausbrüchen	für	Steckverbinder	10-
polig/16-polig/24-polig.	Schutzklasse	bis	IP64	/	UL	Type	12.

Die	Montage	erfolgt	durch	Anschrauben.

Technische	Daten

Schutzart	IP	(EN	60529) IP54,	IP64

UL	Type	(UL	50E) UL	Type	12

Material Polypropylen	
Dichtlippe:	Elastomer	

Brandklasse UL94-V0,	selbstverlöschend

Temperaturbereich -30	C°	bis	110	C°

Eigenschaften silikonfrei,	halogenfrei

Montageart Schrauben

Vorteile

Produktvarianten	&	Größen

BPK	24 42024Artikelnummer
4251269307
515

EAN

10Verpackungsei
nheit

148	mmLänge
53	mmBreite
10,3	mmHöhe
112	×	36	mmAusbruchgröße

	 4Anzahl
Schraublöcher

5,5	mmDurchmesser
Schraublöcher

Integrierte	Dichtung■



BPK	16 42016Artikelnummer
4251269307
478

EAN

10Verpackungsei
nheit

121	mmLänge
53	mmBreite
10,3	mmHöhe
86	×	36	mmAusbruchgröße

	 4Anzahl
Schraublöcher

5,5	mmDurchmesser
Schraublöcher

BPK	10 42015Artikelnummer
4251269307
454

EAN

10Verpackungsei
nheit

101	mmLänge
53	mmBreite
10	mmHöhe
65	×	36	mmAusbruchgröße

	 4Anzahl
Schraublöcher

5,5	mmDurchmesser
Schraublöcher

BPK-B 42010Artikelnummer
4251269307
393

EAN

10Verpackungsei
nheit

76	mmLänge
53	mmBreite
10,3	mmHöhe
46	×	46	mmAusbruchgröße

	 4Anzahl
Schraublöcher

5,5	mmDurchmesser
Schraublöcher



BPK-JFX 42620Artikelnummer
4251269309
045

EAN

5Verpackungsei
nheit

88	mmLänge
88	mmBreite
9	mmHöhe
4Anzahl

Schraublöcher

	 6,9	mmDurchmesser
Schraublöcher

	


