
KT-BL	multi	|	Mehrfach-Kabeltüllen	für	den
Lebensmittelbereich
für	Leitungsdurchmesser	1	-	8	mm	/	IP54

	 	 	 	 	

	 	 	

Die	Tülleneinsätze	der	Baureihe	KT-BL	sind	speziell	für	den	Einsatz	in	den
Kabeleinführungsleisten	KEL-ER-BL	geeignet.	Durch	die	Signalfarbe	Blau	ist	eine
eindeutige	visuelle	Farberkennung	gegeben.

Die	Mehrfach-Kabeltüllen	ermöglichen	eine	Abdichtung	der	Leitungen	mit	IP54.

Durch	den	Einsatz	von	Mehrfach-Kabeltüllen	kann	die	Packungsdichte	der
Kabeleinführung	massiv	erhöht	werden.

Bei	mehrstöckigem	Einbau	der	kleinen	Kabeltüllen	ist	darauf	zu	achten,	dass	die
flachen	Seiten	der	Tüllen	jeweils	einander	zugewandt	sind.

Technische	Daten

Schutzart	IP	(EN	60529) IP54,	IP55,	IP64,	IP65

Material Elastomer	

Brandklasse UL94-V0,	selbstverlöschend

Temperaturbereich -40	C°	bis	100	C°

Eigenschaften silikonfrei,	halogenfrei

Vorteile

Produktvarianten	&	Grössen

KT-BL	2|1 41235Art.-Nr.
4251269338717EAN
10Verpackungseinheit
2Für	max.	Anzahl	Leitungen
blau	(ähnlich	RAL	5005)Farbe
21	mmLänge
21	mmBreite

	 19	mmHöhe
2	mmAufbauhöhe
RundleitungLeitungstyp
2	x	1	-	1	mmKlemmbereich

KT-BL	2|2 41236Art.-Nr.
4251269338724EAN
10Verpackungseinheit
2Für	max.	Anzahl	Leitungen
blau	(ähnlich	RAL	5005)Farbe
21	mmLänge
21	mmBreite

	 19	mmHöhe
2	mmAufbauhöhe
RundleitungLeitungstyp
2	x	2	-	2	mmKlemmbereich

Einführung	von	konfektionierten	und	nicht	kon	fektionierten	Leitungen	durch
Kabeleinführungsrahmen	KEL-ER-BL

■
Hohe	Zugentlastung	gemäß	DIN	EN	62444■
Erhältlich	für	eine	große	Bandbreite	an	Kabel	durchmessern■
Signalfarbe	Blau	zur	visuellen	Farberkennung	im	Lebensmittelbereich■
Wesentliche	Erhöhung	der	Packungsdichte	durch	Zweifach-	und	Vierfach-
Tüllen

■

https://www.icotek.com/de/produkte/hygienic-design-kabeldurchfuehrung/kel-er-bl


KT-BL	2|3

41237Art.-Nr.
4251269338731EAN
10Verpackungseinheit
2Für	max.	Anzahl	Leitungen
blau	(ähnlich	RAL	5005)Farbe
21	mmLänge
21	mmBreite

	 19	mmHöhe
2	mmAufbauhöhe
RundleitungLeitungstyp
2	x	3	-	3	mmKlemmbereich

KT-BL	2|4 41238Art.-Nr.
4251269338748EAN
10Verpackungseinheit
2Für	max.	Anzahl	Leitungen
blau	(ähnlich	RAL	5005)Farbe
21	mmLänge
21	mmBreite

	 19	mmHöhe
2	mmAufbauhöhe
RundleitungLeitungstyp
2	x	4	-	4	mmKlemmbereich

KT-BL	2|5 41239Art.-Nr.
4251269338755EAN
10Verpackungseinheit
2Für	max.	Anzahl	Leitungen
blau	(ähnlich	RAL	5005)Farbe
21	mmLänge
21	mmBreite

	 19	mmHöhe
2	mmAufbauhöhe
RundleitungLeitungstyp
2	x	5	-	5	mmKlemmbereich

KT-BL	2|6 41240Art.-Nr.
4251269338762EAN
10Verpackungseinheit
2Für	max.	Anzahl	Leitungen
blau	(ähnlich	RAL	5005)Farbe
21	mmLänge
21	mmBreite

	 19	mmHöhe
2	mmAufbauhöhe
RundleitungLeitungstyp
2	x	6	-	6	mmKlemmbereich

KT-BL	2|7 41241Art.-Nr.
4251269338779EAN
10Verpackungseinheit
2Für	max.	Anzahl	Leitungen
blau	(ähnlich	RAL	5005)Farbe
21	mmLänge
21	mmBreite

	 19	mmHöhe
2	mmAufbauhöhe
RundleitungLeitungstyp
2	x	7	-	7	mmKlemmbereich

KT-BL	2|8 41242Art.-Nr.
4251269338786EAN
10Verpackungseinheit
2Für	max.	Anzahl	Leitungen
blau	(ähnlich	RAL	5005)Farbe
21	mmLänge
21	mmBreite

	 19	mmHöhe
2	mmAufbauhöhe
RundleitungLeitungstyp
2	x	8	-	8	mmKlemmbereich



KT-BL	4|2

41243Art.-Nr.
4251269338793EAN
10Verpackungseinheit
4Für	max.	Anzahl	Leitungen
blau	(ähnlich	RAL	5005)Farbe
21	mmLänge
21	mmBreite

	 19	mmHöhe
2	mmAufbauhöhe
RundleitungLeitungstyp
4	x	2	-	2	mmKlemmbereich

KT-BL	4|3 41244Art.-Nr.
4251269338809EAN
10Verpackungseinheit
4Für	max.	Anzahl	Leitungen
blau	(ähnlich	RAL	5005)Farbe
21	mmLänge
21	mmBreite

	 19	mmHöhe
2	mmAufbauhöhe
RundleitungLeitungstyp
4	x	3	-	3	mmKlemmbereich

KT-BL	4|4 41245Art.-Nr.
4251269338816EAN
10Verpackungseinheit
4Für	max.	Anzahl	Leitungen
blau	(ähnlich	RAL	5005)Farbe
21	mmLänge
21	mmBreite

	 19	mmHöhe
2	mmAufbauhöhe
RundleitungLeitungstyp
4	x	4	-	4	mmKlemmbereich

KT-BL	4|5 41246Art.-Nr.
4251269338823EAN
10Verpackungseinheit
4Für	max.	Anzahl	Leitungen
blau	(ähnlich	RAL	5005)Farbe
21	mmLänge
21	mmBreite

	 19	mmHöhe
2	mmAufbauhöhe
RundleitungLeitungstyp
4	x	5	-	5	mmKlemmbereich

KT-BL	4|6 41247Art.-Nr.
4251269338830EAN
10Verpackungseinheit
4Für	max.	Anzahl	Leitungen
blau	(ähnlich	RAL	5005)Farbe
21	mmLänge
21	mmBreite

	 19	mmHöhe
2	mmAufbauhöhe
RundleitungLeitungstyp
4	x	6	-	6	mmKlemmbereich

	


