
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

Tekniset	tiedot

IP-suojausluokka	(EN	60529) IP54,	IP55,	IP64,	IP65,	IP66

Materiaali Elastomeeri	
Runko:	Polyamidi	

Palamisluokka UL94-V0,	itsestään	sammuva

Lämpötila -40	C°	...	100	C°

Ominaisuudet silikoniton,	halogeeniton

Edut	ja	hyödyt

Tuotetyypit	ja	koot

39953Osa	nro.
4251269322006EAN
5Pakkausyksikkö
M5	×	0,5Kierteet
21	mmPituus
21	mmLeveys
19	mmKorkeus

	 2	mmAsennuskorkeus

39966Osa	nro.
4251269323812EAN
5Pakkausyksikkö
M8	×	0,5Kierteet
21	mmPituus
21	mmLeveys
19	mmKorkeus

	 2	mmAsennuskorkeus



39954Osa	nro.
4251269322013EAN
5Pakkausyksikkö
M8	×	1,0Kierteet
21	mmPituus
21	mmLeveys
19	mmKorkeus

	 2	mmAsennuskorkeus

39955Osa	nro.
4251269322020EAN
5Pakkausyksikkö
M12	×	1,0Kierteet
21	mmPituus
21	mmLeveys
19	mmKorkeus

	 2	mmAsennuskorkeus

39971Osa	nro.
4251269325588EAN
1Pakkausyksikkö
M12	×	1,0Kierteet
21	mmPituus
21	mmLeveys
33,8	mmKorkeus

	 16,8	mmAsennuskorkeus
4	mmPaineilmaletkulle

39956Osa	nro.
4251269322037EAN
5Pakkausyksikkö
M12	×	1,5Kierteet
21	mmPituus
21	mmLeveys
19	mmKorkeus

	 2	mmAsennuskorkeus

39962Osa	nro.
4251269322716EAN
5Pakkausyksikkö
M14	×	1,0Kierteet
21	mmPituus
21	mmLeveys
19	mmKorkeus

	 2	mmAsennuskorkeus

39972Osa	nro.
4251269325595EAN
1Pakkausyksikkö
M14	×	1,0Kierteet
21	mmPituus
21	mmLeveys
35,1	mmKorkeus

	 18,1	mmAsennuskorkeus
6	mmPaineilmaletkulle



39957Osa	nro.
4251269322358EAN
5Pakkausyksikkö
M16	×	1,5Kierteet
21	mmPituus
21	mmLeveys
19	mmKorkeus

	 2	mmAsennuskorkeus

39963Osa	nro.
4251269323041EAN
5Pakkausyksikkö
1/8"Kierteet
21	mmPituus
21	mmLeveys
19	mmKorkeus

	 2	mmAsennuskorkeus

39964Osa	nro.
4251269323058EAN
5Pakkausyksikkö
1/4"Kierteet
21	mmPituus
21	mmLeveys
19	mmKorkeus

	 2	mmAsennuskorkeus

39973Osa	nro.
4251269332043EAN
1Pakkausyksikkö
1/4"Kierteet
21	mmPituus
21	mmLeveys
51	mmKorkeus

	 16	mmAsennuskorkeus

39974Osa	nro.
4251269332050EAN
1Pakkausyksikkö
1/4"Kierteet
21	mmPituus
21	mmLeveys
64	mmKorkeus

	 22,5	mmAsennuskorkeus

39976Osa	nro.
4251269332067EAN
1Pakkausyksikkö
1/4"Kierteet
21	mmPituus
21	mmLeveys
68	mmKorkeus

	 24,5	mmAsennuskorkeus



39946Osa	nro.
4251269320897EAN
10Pakkausyksikkö
M12	×	1,0Kierteet
42Pituus
41,5Leveys
19Korkeus

	 2Asennuskorkeus

39947Osa	nro.
4251269320903EAN
10Pakkausyksikkö
M16	×	1,5Kierteet
42Pituus
41,5Leveys
19Korkeus

	 2Asennuskorkeus

39948Osa	nro.
4251269320910EAN
10Pakkausyksikkö
M20	×	1,5Kierteet
42Pituus
41,5Leveys
19Korkeus

	 2Asennuskorkeus

39949Osa	nro.
4251269320927EAN
10Pakkausyksikkö
M25	×	1,5Kierteet
42Pituus
41,5Leveys
19Korkeus

	 2Asennuskorkeus

99195Osa	nro.
4251269321
078

EAN

10Pakkausyksikk
ö

M16	×	1,5Kierteet
2	mmAsennuskorkeu

s



99196Osa	nro.
4251269321
085

EAN

10Pakkausyksikk
ö

M20	×	1,5Kierteet
2	mmAsennuskorkeu

s

99197Osa	nro.
4251269321
092

EAN

10Pakkausyksikk
ö

M25	×	1,5Kierteet
2	mmAsennuskorkeu

s

	


