
	 	 	 	 	

	

Tekniset	tiedot

IP-suojausluokka	(EN	60529) IP54

Materiaali Elastomeeri	
Runko:	Polyamidi	

Palamisluokka UL94-V0,	itsestään	sammuva

Lämpötila -40	C°	...	100	C°

Ominaisuudet silikoniton,	halogeeniton

Edut	ja	hyödyt

Tuotetyypit	ja	koot

39967Osa	nro.
4251269335150EAN
10Pakkausyksikkö
42	mmPituus
41,5	mmLeveys
25,3	mmKorkeus
6,3	mmAsennuskorkeus

	

39977Osa	nro.
4251269335174EAN
1Pakkausyksikkö
42	mmPituus
41,5	mmLeveys
25,3	mmKorkeus
6,3	mmAsennuskorkeus

	

39980Osa	nro.
4251269335204EAN
1Pakkausyksikkö
42	mmPituus
41,5	mmLeveys
25,3	mmKorkeus
6,3	mmAsennuskorkeus

	



39978Osa	nro.
4251269335181EAN
1Pakkausyksikkö
42	mmPituus
41,5	mmLeveys
25,3	mmKorkeus
6,3	mmAsennuskorkeus

	

39979Osa	nro.
4251269335198EAN
1Pakkausyksikkö
42	mmPituus
41,5	mmLeveys
25,3	mmKorkeus
6,3	mmAsennuskorkeus

	

	


