
	 	 	

Tekniset	tiedot

Materiaali Polykarbonaatti	
Harjakset:	Polyamidi	

Palamisluokka UL94-V0,	itsestään	sammuva

Lämpötila -20	C°	...	90	C°

Ominaisuudet silikoniton,	halogeeniton

Asennusvaihtoehdot Kiinnitys	vastamutterilla,Snap-in

Edut	ja	hyödyt

Tuotetyypit	ja	koot

51538Osa	nro.
4251269318
702

EAN

10Pakkausyksikk
ö

10	mmAsennuskorkeu
s

46	mmUlkohalkaisija
M32Leikkauskoko

metrinen
32,3	mmLeikkauskoko

pyöreä

	 M32	×	1,5Kierteet
20	mmKierteen	pituus
1	mmMin.

seinämäpaksu
udelle

2,5	mmMaks.
seinämäpaksu
udelle



51540Osa	nro.
4251269318
306

EAN

10Pakkausyksikk
ö

10	mmAsennuskorkeu
s

62,5	mmUlkohalkaisija
M50Leikkauskoko

metrinen
50,4	mmLeikkauskoko

pyöreä

	 M50	×	1,5Kierteet
20	mmKierteen	pituus
1	mmMin.

seinämäpaksu
udelle

2,5	mmMaks.
seinämäpaksu
udelle

	


