
	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	

Tekniset	tiedot

IP-suojausluokka	(EN	60529) IP54,	IP55,	IP64,	IP65,	IP66

UL	Type	(UL	50E) UL	Type	12

Materiaali Elastomeeri	
Peruskehys:	Polypropeeni	

Palamisluokka UL94-V0,	itsestään	sammuva

Lämpötila -40	C°	...	100	C°

Ominaisuudet silikoniton,	Intumesentti	(vaahtoava),
halogeeniton

Asennusvaihtoehdot Ruuvikiinnitys

Edut	ja	hyödyt

Tuotetyypit	ja	koot

99300.018Osa	nro.
4251269318634EAN
5Pakkausyksikkö
14Kaapelien	max.	lukumäärä
22	mmKaapelin	max.	halkaisija
Harmaa	(RAL	7035)Väri
147	mmPituus

	 58	mmLeveys
14	mmKorkeus
14	mmAsennuskorkeus
112	×	36	mmLeikkauskoko
4Ruuvireikien	määrä
5,9	mmRuuvinreikien	halkaisijat
10	x	3.2	-	6.5	mm
4	x	16	-	22	mm

Puristusalue

99300.019Osa	nro.
4251269318641EAN
5Pakkausyksikkö
15Kaapelien	max.	lukumäärä
12	mmKaapelin	max.	halkaisija
Harmaa	(RAL	7035)Väri
147	mmPituus

	 58	mmLeveys
14	mmKorkeus
14	mmAsennuskorkeus
112	×	36	mmLeikkauskoko
4Ruuvireikien	määrä
5,9	mmRuuvinreikien	halkaisijat
15	x	7.2	-	12	mmPuristusalue



99300.020Osa	nro.
4251269318658EAN
5Pakkausyksikkö
16Kaapelien	max.	lukumäärä
22	mmKaapelin	max.	halkaisija
Harmaa	(RAL	7035)Väri
147	mmPituus

	 58	mmLeveys
14	mmKorkeus
14	mmAsennuskorkeus
112	×	36	mmLeikkauskoko
4Ruuvireikien	määrä
5,9	mmRuuvinreikien	halkaisijat
8	x	3.2	-	6.5	mm
4	x	5	-	9.7	mm
2	x	9	-	16.2	mm
2	x	16	-	22	mm

Puristusalue

99300.021Osa	nro.
4251269318665EAN
5Pakkausyksikkö
17Kaapelien	max.	lukumäärä
16,2	mmKaapelin	max.	halkaisija
Harmaa	(RAL	7035)Väri
147	mmPituus

	 58	mmLeveys
14	mmKorkeus
14	mmAsennuskorkeus
112	×	36	mmLeikkauskoko
4Ruuvireikien	määrä
5,9	mmRuuvinreikien	halkaisijat
6	x	3.2	-	6.5	mm
6	x	5	-	10.2	mm
5	x	9	-	16.2	mm

Puristusalue

99300.022Osa	nro.
4251269318672EAN
5Pakkausyksikkö
25Kaapelien	max.	lukumäärä
12	mmKaapelin	max.	halkaisija
Harmaa	(RAL	7035)Väri
147	mmPituus

	 58	mmLeveys
14	mmKorkeus
14	mmAsennuskorkeus
112	×	36	mmLeikkauskoko
4Ruuvireikien	määrä
5,9	mmRuuvinreikien	halkaisijat
12	x	3.2	-	6.5	mm
7	x	4.8	-	9.7	mm
6	x	7.5	-	12	mm

Puristusalue

99300.023Osa	nro.
4251269318689EAN
5Pakkausyksikkö
32Kaapelien	max.	lukumäärä
12	mmKaapelin	max.	halkaisija
Harmaa	(RAL	7035)Väri
147	mmPituus

	 58	mmLeveys
14	mmKorkeus
14	mmAsennuskorkeus
112	×	36	mmLeikkauskoko
4Ruuvireikien	määrä
5,9	mmRuuvinreikien	halkaisijat
21	x	3.2	-	6.5	mm
8	x	5	-	10.2	mm
3	x	7.5	-	12	mm

Puristusalue

99300.024Osa	nro.
4251269318696EAN
5Pakkausyksikkö
42Kaapelien	max.	lukumäärä
6,5	mmKaapelin	max.	halkaisija
Harmaa	(RAL	7035)Väri
147	mmPituus

	 58	mmLeveys
14	mmKorkeus
14	mmAsennuskorkeus
112	×	36	mmLeikkauskoko
4Ruuvireikien	määrä
5,9	mmRuuvinreikien	halkaisijat
42	x	3.2	-	6.5	mmPuristusalue

99301.007Osa	nro.
4251269321832EAN
5Pakkausyksikkö
11Kaapelien	max.	lukumäärä
12	mmKaapelin	max.	halkaisija
Harmaa	(RAL	7035)Väri
120	mmPituus

	 58	mmLeveys
14	mmKorkeus
14	mmAsennuskorkeus
86	×	36	mmLeikkauskoko
4Ruuvireikien	määrä
5,8	mmRuuvinreikien	halkaisijat
11	x	7.5	-	12	mmPuristusalue



99301.008Osa	nro.
4251269321849EAN
5Pakkausyksikkö
14Kaapelien	max.	lukumäärä
16,2	mmKaapelin	max.	halkaisija
Harmaa	(RAL	7035)Väri
120	mmPituus

	 58	mmLeveys
14	mmKorkeus
14	mmAsennuskorkeus
86	×	36	mmLeikkauskoko
4Ruuvireikien	määrä
5,8	mmRuuvinreikien	halkaisijat
5	x	3.2	-	6.5	mm
5	x	5	-	10.2	mm
4	x	9	-	16.2	mm

Puristusalue

99301.009Osa	nro.
4251269321856EAN
5Pakkausyksikkö
20Kaapelien	max.	lukumäärä
12	mmKaapelin	max.	halkaisija
Harmaa	(RAL	7035)Väri
120	mmPituus

	 58	mmLeveys
14	mmKorkeus
14	mmAsennuskorkeus
86	×	36	mmLeikkauskoko
4Ruuvireikien	määrä
5,8	mmRuuvinreikien	halkaisijat
11	x	3.2	-	6.5	mm
5	x	5	-	10.2	mm
4	x	7.5	-	12	mm

Puristusalue

99301.010Osa	nro.
4251269321863EAN
5Pakkausyksikkö
25Kaapelien	max.	lukumäärä
12	mmKaapelin	max.	halkaisija
Harmaa	(RAL	7035)Väri
120	mmPituus

	 58	mmLeveys
14	mmKorkeus
14	mmAsennuskorkeus
86	×	36	mmLeikkauskoko
4Ruuvireikien	määrä
5,8	mmRuuvinreikien	halkaisijat
16	x	3.2	-	6.5	mm
6	x	5	-	10.2	mm
3	x	7.5	-	12	mm

Puristusalue

99301.011Osa	nro.
4251269321870EAN
5Pakkausyksikkö
34Kaapelien	max.	lukumäärä
6,5	mmKaapelin	max.	halkaisija
Harmaa	(RAL	7035)Väri
120	mmPituus

	 58	mmLeveys
14	mmKorkeus
14	mmAsennuskorkeus
86	×	36	mmLeikkauskoko
4Ruuvireikien	määrä
5,8	mmRuuvinreikien	halkaisijat
34	x	3.2	-	6.5	mmPuristusalue

	


