
BPK-SNAP	|	Plaques	d‘obturation	pour	cadre	KEL-SNAP
et	plaques	de	fond	de	l‘armoire	KDR-ESR,	IP54

	 	 	

Les	plaques	d‘obturation	BPK-SNAP	peuvent	être	montées	rapidement	sans	outils
sur	les	cadres	de	fixation	rapide	KEL-SNAP.

La	plaque	d‘obturation	BPK-SNAP	se	clipse	simplement	dans	le	cadre	KEL-SNAP.

Les	plaques	BPK-SNAP	16	et	BPK-SNAP	24	peuvent	aussi	être	fixées	aux
emplacements	non-utilisés	dans	les	plaques	KDR-ESR.

Spécifications

Protection	IP	(EN	60529) IP54

Matière Polyamide	

Caract.	au	feu UL94-V0,	auto-extinguible

Température -40	C°	à	80	C°

Propriétés sans	silicone,	sans	halogènes

Type	de	fixation Enclencher	avec	KEL-SNAP

Avantages

Types	et	tailles	de	produits

BPK-SNAP	24 42017N°	de	cde
4251269307
492

EAN

10Unité
d'emballage

147	mmLongueur
58	mmLargeur
17	mmHauteur
KEL-SNAP
24,	KEL-
SNAP-S	24,
KDR-ESR

Convient	pour
passe-câbles:

	

https://www.icotek.com/fr/produits/passe-cables/kel-snap
https://www.icotek.com/fr/produits/accessoires-armoire-electrique/kdr-esr


BPK-SNAP-24-E

42008N°	de	cde
4251269321
511

EAN

10Unité
d'emballage

147	mmLongueur
83	mmLargeur
17	mmHauteur
KEL-SNAP
24-E

Convient	pour
passe-câbles:

	

BPK-SNAP	16 42007N°	de	cde
4251269307
386

EAN

10Unité
d'emballage

120	mmLongueur
58	mmLargeur
17	mmHauteur
KEL-SNAP
16,	KEL-
SNAP-S	16,
KDR-ESR

Convient	pour
passe-câbles:

	



BPK-SNAP	10 42004N°	de	cde
4251269307
379

EAN

10Unité
d'emballage

98	mmLongueur
58	mmLargeur
17	mmHauteur
KEL-SNAP
10,	KEL-
SNAP-S	10

Convient	pour
passe-câbles:

	

BPK-SNAP-B 42003N°	de	cde
4251269307
362

EAN

10Unité
d'emballage

73	mmLongueur
58	mmLargeur
17	mmHauteur
KEL-SNAP-B,
KEL-SNAP-S-
B

Convient	pour
passe-câbles:

	

	




