
KDR-BES	|	Plaques	de	fond	avec	brosses
pour	armoires	Rittal	TS	8

	 	

Les	nouvelles	double-plaques	de	plancher	d’armoire	KDR-BES	sont	pré	équipées
de	brosses.

Les	plaques	KDR-BES	sont	fixées	avec	les	griffes	de	fixation	habituelles	pour	les
armoires	de	type	TS.

Les	plaques	sont	alignées	en	fonction	du	diamètre	maximal	des	câbles	qui	sont
introduits	à	travers	le	plancher	d’armoire.

Spécifications

Matière Plaque	de	fond:	Acier	zingué	
Brosses:	Polyamide	

Température -20	C°	à	90	C°

Propriétés sans	silicone,	sans	halogènes

Avantages

Types	et	tailles	de	produits

KDR-BES-TS8-600-58000 58000N°	de	cde
4251269315
787

EAN

1Unité
d'emballage

125	mmLargeur
16	mmHauteur
Rittal	TS	8Convient	pour

armoire
458	mmLongueur

	 600	mmPour	largeur
d‘armoire

435	mmTaille	de
l'ouverture	en
bas	de
l'armoire

La	quasi-totalité	de	la	surface	du	fond	de	l‘armoire	électrique	est	disponible
pendant	le	montage

■
Installation	possible	à	tout	moment■



KDR-BES-TS8-800-58006

58006N°	de	cde
4251269315
794

EAN

1Unité
d'emballage

125	mmLargeur
16	mmHauteur
Rittal	TS	8Convient	pour

armoire
658	mmLongueur

	 800	mmPour	largeur
d‘armoire

635	mmTaille	de
l'ouverture	en
bas	de
l'armoire

KDR-BES-TS8-1000-58012 58012N°	de	cde
4251269315
800

EAN

1Unité
d'emballage

125	mmLargeur
16	mmHauteur
Rittal	TS	8Convient	pour

armoire
858	mmLongueur

	 1.000	mmPour	largeur
d‘armoire

835	mmTaille	de
l'ouverture	en
bas	de
l'armoire

nonArmoire	2
portes



KDR-BES-TS8-1200-58018 58018N°	de	cde
4251269315
817

EAN

1Unité
d'emballage

125	mmLargeur
16	mmHauteur
Rittal	TS	8Convient	pour

armoire
518	mmLongueur

	 1.200	mmPour	largeur
d‘armoire

495	mmTaille	de
l'ouverture	en
bas	de
l'armoire

	


