
BPM	|	Piastre	di	chiusura	in	metallo
per	fissaggio	a	vite	/	IP66

	 	 	 	 	

	

Le	piastre	cieche	permettono	la	chiusura	delle	aperture	standard	(6	poli,	10	poli,
16	poli,	24	poli)	non	utilizzate.

Le	piastre	cieche	in	plastica	sono	disponibili	per	fissaggio	a	vite.	La	guarnizione	di
tenuta	è	compresa	nella	fornitura.

Caratteristiche

Protezione	IP	(EN	60529) IP54,	IP55,	IP64,	IP65,	IP66

Materiale Acciaio	con	zincatura	galvanica	
Acciaio	inox	V2A	

Infiammabilità UL94-V0,	autoestinguente

Proprietà inossidabile	(versioni	con	viti	V2A)

Tipo	di	fissaggio Avvitare

Vantaggi	e	benefici

Tipi	di	prodotto

BPM	24 42027Codice
4251269307
553

EAN

10Unità	di
imballaggio

145	mmLunghezza
56	mmLarghezza
2	mmAltezza
112	×	36	mmApertura

	 4Numero	di	fori
per	viti

5,5	mmDiam.	dei	fori
per	viti



BPM	24	V2A

41995Codice
4251269307
355

EAN

10Unità	di
imballaggio

145	mmLunghezza
56	mmLarghezza
2	mmAltezza
112	×	36	mmApertura

	 4Numero	di	fori
per	viti

5,5	mmDiam.	dei	fori
per	viti

BPM	24-E 42029Codice
4251269307
577

EAN

1Unità	di
imballaggio

143	mmLunghezza
83	mmLarghezza
2	mmAltezza
4Numero	di	fori

per	viti

	 5,5	mmDiam.	dei	fori
per	viti

BPM	24-MT 42028Codice
4251269307
560

EAN

1Unità	di
imballaggio

147	mmLunghezza
102	mmLarghezza
2	mmAltezza
6Numero	di	fori

per	viti

	 5,5	mmDiam.	dei	fori
per	viti



BPM	16 42025Codice
4251269307
539

EAN

10Unità	di
imballaggio

118	mmLunghezza
56	mmLarghezza
2	mmAltezza
86	×	36	mmApertura

	 4Numero	di	fori
per	viti

5,5	mmDiam.	dei	fori
per	viti

BPM	16	V2A 41994Codice
4251269307
348

EAN

10Unità	di
imballaggio

118	mmLunghezza
56	mmLarghezza
2	mmAltezza
86	×	36	mmApertura

	 4Numero	di	fori
per	viti

5,5	mmDiam.	dei	fori
per	viti

BPM	16-E 42023Codice
4251269307
508

EAN

1Unità	di
imballaggio

120	mmLunghezza
87	mmLarghezza
2	mmAltezza
4Numero	di	fori

per	viti

	 5,5	mmDiam.	dei	fori
per	viti



BPM	16-MT 42026Codice
4251269307
546

EAN

1Unità	di
imballaggio

120	mmLunghezza
102	mmLarghezza
2	mmAltezza
6Numero	di	fori

per	viti

	 5,5	mmDiam.	dei	fori
per	viti

BPM	16-2MT 42031Codice
4251269307
591

EAN

1Unità	di
imballaggio

120	mmLunghezza
146	mmLarghezza
2	mmAltezza
8Numero	di	fori

per	viti

	 5,5	mmDiam.	dei	fori
per	viti

BPM	10 42014Codice
4251269307
447

EAN

10Unità	di
imballaggio

99	mmLunghezza
58	mmLarghezza
2	mmAltezza
65	×	36	mmApertura

	 4Numero	di	fori
per	viti

5,5	mmDiam.	dei	fori
per	viti



BPM	10	V2A 41992Codice
4251269307
331

EAN

10Unità	di
imballaggio

99	mmLunghezza
58	mmLarghezza
2	mmAltezza
65	×	36	mmApertura

	 4Numero	di	fori
per	viti

5,5	mmDiam.	dei	fori
per	viti

BPM	6 42011Codice
4251269307
416

EAN

10Unità	di
imballaggio

90	mmLunghezza
52	mmLarghezza
2	mmAltezza
52	×	36	mmApertura

	 4Numero	di	fori
per	viti

5	mmDiam.	dei	fori
per	viti

BPM	6	V2A 41991Codice
4251269307
324

EAN

10Unità	di
imballaggio

90	mmLunghezza
52	mmLarghezza
2	mmAltezza
52	×	36	mmApertura

	 4Numero	di	fori
per	viti

5	mmDiam.	dei	fori
per	viti



BPM-B 42013Codice
4251269307
430

EAN

10Unità	di
imballaggio

75	mmLunghezza
58	mmLarghezza
2	mmAltezza
46	×	46	mmApertura

	 4Numero	di	fori
per	viti

5,5	mmDiam.	dei	fori
per	viti

BPM-B	V2A 41996Codice
4251269325
380

EAN

10Unità	di
imballaggio

75	mmLunghezza
58	mmLarghezza
2	mmAltezza
46	×	46	mmApertura

	 4Numero	di	fori
per	viti

5,5	mmDiam.	dei	fori
per	viti

BPM-FG-B 42012Codice
4251269307
423

EAN

10Unità	di
imballaggio

80	mmLunghezza
58	mmLarghezza
2	mmAltezza
4Numero	di	fori

per	viti

	 5,5	mmDiam.	dei	fori
per	viti



BPM-E5 42051Codice
4251269318
290

EAN

10Unità	di
imballaggio

147	mmLunghezza
39,5	mmLarghezza
2	mmAltezza
112	×	24	mmApertura

	 2Numero	di	fori
per	viti

5,5	mmDiam.	dei	fori
per	viti

BPM-E4 42050Codice
4251269318
283

EAN

10Unità	di
imballaggio

120	mmLunghezza
39,5	mmLarghezza
2	mmAltezza
86	×	24	mmApertura

	 2Numero	di	fori
per	viti

5,5	mmDiam.	dei	fori
per	viti

BPM-E3 42049Codice
4251269318
276

EAN

10Unità	di
imballaggio

98	mmLunghezza
39,5	mmLarghezza
2	mmAltezza
65	×	24	mmApertura

	 2Numero	di	fori
per	viti

5,5	mmDiam.	dei	fori
per	viti



BPM-E2 42048Codice
4251269318
269

EAN

10Unità	di
imballaggio

73	mmLunghezza
39,5	mmLarghezza
2	mmAltezza
43	×	24	mmApertura

	 2Numero	di	fori
per	viti

5,5	mmDiam.	dei	fori
per	viti

BPM-JUMBO	1 42030Codice
4251269307
584

EAN

1Unità	di
imballaggio

116	mmLunghezza
110	mmLarghezza
2	mmAltezza
4Numero	di	fori

per	viti

	 7	mmDiam.	dei	fori
per	viti

BPM-JUMBO	2 42032Codice
4251269307
607

EAN

1Unità	di
imballaggio

200	mmLunghezza
116	mmLarghezza
2	mmAltezza
4Numero	di	fori

per	viti

	 7	mmDiam.	dei	fori
per	viti



BPM-ULTRA	flex 42633Codice
4251269309
076

EAN

1Unità	di
imballaggio

1	mmAltezza
168	mmApertura

rotonda

	 8Numero	di	fori
per	viti

5	mmDiam.	dei	fori
per	viti

1,5	mmPer	spessori
lamiera	max.

BPM	JUMBO	flex 42033Codice
4251269307
614

EAN

1Unità	di
imballaggio

88	mmLunghezza
88	mmLarghezza
2	mmAltezza
4Numero	di	fori

per	viti

	 7	mmDiam.	dei	fori
per	viti

	


