
BPK-SNAP	blindplaten	voor	KEL-SNAP	frames
&	KDR-ESR	wartelplaten	/	IP54

	 	 	

Specificaties

IP-classificatie	(EN	60529) IP54

Materiaal Polyamide	

Vlam	klasse UL94-V0,	zelfdovend

Temperatuur -40	C°	tot	80	C°

Eigenschappen zonder	siliconen,	halogeenvrij

Montage	type Snap-in	met	KEL-SNAP

Voordelen

Producttypes	en	maten

BPK-SNAP	24 42017Art.nr.
4251269307
492

EAN

10Aantal
147	mmLengte
58	mmBreedte
17	mmHoogte
KEL-SNAP
24,	KEL-
SNAP-S	24,
KDR-ESR

Geschikt	voor:

	



BPK-SNAP-24-E 42008Art.nr.
4251269321
511

EAN

10Aantal
147	mmLengte
83	mmBreedte
17	mmHoogte
KEL-SNAP
24-E

Geschikt	voor:

	

BPK-SNAP	16 42007Art.nr.
4251269307
386

EAN

10Aantal
120	mmLengte
58	mmBreedte
17	mmHoogte
KEL-SNAP
16,	KEL-
SNAP-S	16,
KDR-ESR

Geschikt	voor:

	

BPK-SNAP	10 42004Art.nr.
4251269307
379

EAN

10Aantal
98	mmLengte
58	mmBreedte
17	mmHoogte
KEL-SNAP
10,	KEL-
SNAP-S	10

Geschikt	voor:

	



BPK-SNAP-B 42003Art.nr.
4251269307
362

EAN

10Aantal
73	mmLengte
58	mmBreedte
17	mmHoogte
KEL-SNAP-B,
KEL-SNAP-S-
B

Geschikt	voor:

	

	


