
BPK-RF	kunststof	blindplaten
steekbaar	/	IP54	/	UL	Type	12

	 	 	 	 	

Specificaties

IP-classificatie	(EN	60529) IP54

UL	Type	(UL	50E) UL	Type	12

Materiaal Polypropyleen	
Afdichtingslip:	Elastomeer	

Vlam	klasse UL94-V0,	zelfdovend

Temperatuur -30	C°	tot	110	C°

Eigenschappen zonder	siliconen,	halogeenvrij

Montage	type Snap-in

Voordelen

Producttypes	en	maten

BPK	24-RF	A 42024.002Art.nr.
4251269307
522

EAN

10Aantal
148	mmLengte
53	mmBreedte
10,3	mmHoogte
112	×	36	mmInbouwmaat

	 1,5	mmVoor	min.
wanddikte

3	mmVoor	max.
wanddikte

Snelle	montage	door	in	de	uitsparing	te	klikken■
Geintegreerde	afdichting■



BPK	16-RF	A

42016.002Art.nr.
4251269307
485

EAN

10Aantal
121	mmLengte
53	mmBreedte
10,3	mmHoogte
86	×	36	mmInbouwmaat

	 1,5	mmVoor	min.
wanddikte

3	mmVoor	max.
wanddikte

BPK	10-RF	A 42015.002Art.nr.
4251269307
461

EAN

10Aantal
101	mmLengte
53	mmBreedte
10,3	mmHoogte
65	×	36	mmInbouwmaat

	 1,5	mmVoor	min.
wanddikte

3	mmVoor	max.
wanddikte

BPK-B-RF	A 42010.002Art.nr.
4251269307
409

EAN

10Aantal
76	mmLengte
53	mmBreedte
10,3	mmHoogte
46	×	46	mmInbouwmaat

	 1,5	mmVoor	min.
wanddikte

3	mmVoor	max.
wanddikte



	


