
DIN-Profilkapar
för	TS35/15-profiler	och	jordskenor

	

DIN-RC-kapen	kapar	olika	DIN-skenor	noggrant.	Snittet	är	rent	och	fritt	från
grader.	Längdstoppet	med	styranordning	säkerställer	att	ingenting	glider	under
kapningen	och	att	snittet	alltid	är	90	°	i	en	exakt	vinkel.	Tack	vare	den	optimala
kraftöverföringen	av	klippanordningen	krävs	endast	lite	kraft	för	kapning.

DIN-RC	1	är	lämplig	för	kapning	av:

DIN-skenor	35	x	7,5	mm
DIN-skenor	35	x	15	mm

DIN-RC	2	är	lämplig	för	kapning	av:

DIN-skenor	35	x	7,5	mm
DIN-skenor	35	x	15	mm
Najskenor	15	x	5,5	mm
Jordskenor	10	x	3	mm

Fördelar

Produkttyper	och	storlekar

DIN-RC	1 80189ArtNr.
4251269324
345

EAN

1Antal

Exakta	90	°	snitt■
Gråfria	snitt■
Med	längdstopp	1000	mm	och	styranordning■



DIN-RC	2 80190ArtNr.
4251269323
942

EAN

1Antal

	


