
KDR-BES-TS8	panolara	fırçalı	taban	sacı
Rittal	TS	8	panoları	için

	 	

2	parçalı	pano	taban	sacı	KDR-BES-TS8,	fırçalarla	donatılmıştır.

KDR-BES	pano	taban	sacının	sabitlenmesi,	TS	8	panolarında	bulunan	tırnaklar	ile
yapılır.

Kablo	çaplarına	bağlı	olarak,	pano	sacları	birbirlerine	dar	veya	geniş	olarak
hizalandırılır.

Teknik	datalar

Malzeme Taban	sacı:	Çelik,	çinko	kaplama	
Fırça:	Poliamit	

Isı -20	C°	-	90	C°

Özellikler silikonsuz,	halojensiz

Avantajlar

Ürün	tipleri	ve	boyutları

KDR-BES-TS8-600-58000 58000Sipariş	No.
4251269315
787

EAN

1Paket	içi
miktarı

125	mmGenişlik
16	mmYükseklik
Rittal	TS	8Bu	pano	uygun
458	mmUzunluk

	 600	mmBu	Pano
genişliği	uygun

435	mmGörünür	ölçü
taban	boşluğu

Montaj	esnasında	tüm	taban	kullanılır■
Sonradan	montaj	mümkün■



KDR-BES-TS8-800-58006

58006Sipariş	No.
4251269315
794

EAN

1Paket	içi
miktarı

125	mmGenişlik
16	mmYükseklik
Rittal	TS	8Bu	pano	uygun
658	mmUzunluk

	 800	mmBu	Pano
genişliği	uygun

635	mmGörünür	ölçü
taban	boşluğu

KDR-BES-TS8-1000-58012 58012Sipariş	No.
4251269315
800

EAN

1Paket	içi
miktarı

125	mmGenişlik
16	mmYükseklik
Rittal	TS	8Bu	pano	uygun
858	mmUzunluk

	 1.000	mmBu	Pano
genişliği	uygun

835	mmGörünür	ölçü
taban	boşluğu

hayırOrta	direk



KDR-BES-TS8-1200-58018 58018Sipariş	No.
4251269315
817

EAN

1Paket	içi
miktarı

125	mmGenişlik
16	mmYükseklik
Rittal	TS	8Bu	pano	uygun
518	mmUzunluk

	 1.200	mmBu	Pano
genişliği	uygun

495	mmGörünür	ölçü
taban	boşluğu

	


